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1 Tóm tắt chung 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Điện 3 (viết tắt là Công ty PECC3) được GIZ ủy quyền 

thực hiện đánh giá nguồn tài nguyên gió dài hạn tại 10 địa điểm thuộc Chương trình "Đo gió 

phục vụ xây dựng Kế hoạch điện gió và Dự án điện gió". Tại mỗi địa điểm, đã thực hiện đo 

tốc độ gió trong vòng một năm với tháp đo 80m và cảm biến đo chất lượng cao. 

Có thể nhấn mạnh các kết quả sau đây đối với địa điểm tại An Ninh Đông, tỉnh Phú Yên:  

 Hoạt động đo gió đã không được thực hiện thành công. Máy đo gió trên cùng ở độ cao 

80m đã không cung cấp dữ liệu từ ngày 07/12/2012 đến 12/4/2013 do mất cáp.   

 Đã cố gắng cứu lại các dữ liệu bị mất bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu đạt chuẩn đo 

được ở các độ cao khác. Kết quả đo gió được tóm tắt trong Bảng 1, trong đó trình bày 

đặc trưng khí hậu gió như tốc độ gió, tham số Weibull A, tham số Weibull k và cường độ 

nhiễu loạn ở mỗi độ cao đo cũng như các đặc trừng khí hậu nói chung ở địa điểm đo, ví 

dụ như nhiệt độ, áp suất không khí và độ ẩm. 

 Tốc độ gió trung bình ở độ cao 80m có kết quả đo là 6,03 m/s, đây là mức "trung bình" 

theo phân loại trong ngành công nghiệp năng lượng gió. Tuy nhiên, giá trị này có thể 

không thực sự phản ánh tốc độ gió trung bình hàng năm tại địa điểm đo vì máy đo bị lỗi 

như đề cập ở trên. 

80m 

Tốc độ gió [m/s] 6,03 

Tham số Weibull A  [m/s] 6,82 

Tham số Weibull k  [-] 2,02 

Cường độ nhiễu loạn [-] 0,114 

60m 

Tốc độ gió [m/s] 5,86 

Tham số Weibull A  [m/s] 5,797 

Tham số Weibull k  [-] 1,8449 

Cường độ nhiễu loạn [-] 0,123 

40m 

Tốc độ gió [m/s] 4,09 

Tham số Weibull A  [m/s] 5,338 

Tham số Weibull k  [-] 1,873 

Cường độ nhiễu loạn [-] 0,140 

Các tham số khí tượng 

tại địa điểm đo  

Nhiệt độ 14m [°C] 27,51 

Áp suất 6m [hPa] 1009,0 

Độ ẩm tương đối 14m [%] 81,10 

Bảng 1: Kết quả hoạt động đo gió tại An Ninh Đông, tỉnh Phú Yên  

 

Đã cố gắng tính toán tương quan dài hạn giữa kết quả đo với dữ liệu gió dài hạn. Tuy nhiên, nỗ 

lực này đã không thành công do thiếu dữ liệu gió dài hạn phù hợp. Dù sao Công ty PECC3 cũng 

đã thực hiện nghiên cứu về khí hậu gió dài hạn phù hợp với khu vực, cụ thể là nghiên cứu dữ liệu 

từ các trạm khí tượng gần đó để đưa ra báo cáo về tính đại diện của khoảng thời gian đo liên 

quan đến khí hậu gió dài hạn của khu vực. Tuy nhiên, vì phương pháp này có mức độ bất định 

cao nên đã quyết định gia hạn chương trình đo gió thêm một năm nữa. Với việc gia hạn này, hoạt 

động đánh giá sẽ có thêm cơ sở, cho phép có những kết luận phù hợp hơn về tiềm năng gió tại 

địa điểm đo. 
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2 Bối cảnh và Phạm vi 

Đánh giá nguồn tài nguyên gió dài hạn tại An Ninh Đông được thực hiện trong khuôn khổ 

chương trình “Đo gió tại một số địa điểm để phục vụ việc lập quy hoạch phát triển điện gió 

và phát triển các dự án điện gió" thuộc Dự án "Xây dựng khung chính sách và hỗ trợ kỹ 

thuật cho phát triển điện gió nối lưới tại Việt Nam". Chương trình do Bộ Môi trường, Bảo tồn 

Thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMU) và Bộ Công thương Việt Nam tài trợ và 

do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) (phía Đức) và Bộ Công thương (phía Việt Nam) thực 

hiện. Mục tiêu của chương trình là nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc lập quy 

hoạch điện gió và đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư điện gió. 

Chương trình bao gồm 10 địa điểm nằm rải rác từ Bắc vào Nam. Với mục đích nhằm hỗ trợ các 

nhà đầu tư điện gió tư nhân, một số địa điểm đo nằm ở những khu vực đang có các dự án điện 

gió nhưng chưa thực hiện hoạt động đo gió. Chi tiết về các địa điểm này được trình bày trong 

Bảng 2. 

Tỉnh Xã-Huyện Có dự án điện gió 

tại địa điểm đo 

hay không? 

Quảng Bình Hải Ninh – Quảng Ninh Có 

Bình Định Mỹ Thành – Phù Mỹ Không 

Phú Yên 
Xuân Hòa–Sông Cầu Có 

An Ninh Đông –Tuy An Không 

Gia Lai 
La Der – IA GRAI   Không 

Kon Dơng – Mang Yang Không 

Đắk Lắk 
Eaphe –Krông Pắk Không 

Ea Drang – EAHLEO   Có 

Lâm Đồng Đà Loan- Đức Trọng Không 

Bến Tre Thạnh Hải – Thạnh Phú Không 
 

Bảng 2: Danh sách các địa điểm trong chương trình 

Tại mỗi địa điểm, đã thực hiện đo gió trong vòng một năm với tháp đo 80m và cảm biến đo chất 

lượng cao.  

Các bên thực hiện dự án có vai trò và trách nhiệm được mô tả tóm tắt dưới đây.  

Công ty German ProfEC với tư cách là công ty tư vấn quốc tế có trách nhiệm như sau: tư vấn 

lựa chọn địa điểm; cung cấp các thông số kỹ thuật về trục ngang, cần quay và vị trí lắp đặt; tư 

vấn về chiến lược lắp đặt; giám sát tại chỗ, vận hành, ghi chép tư liệu về hệ thống đầu tiên và 

chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện công việc; giám sát từ xa, tư vấn, vận hành, ghi 

chép tư liệu về mỗi hệ thống tiếp theo. Người đại diện và đầu mối liên lạc của German ProfEC 

GmbH là ông Andreas Jansen, Giám đốc điều hành. 

Công ty PECC3 là công ty tư vấn trong nước có trách nhiệm cụ thể như sau: thiết kế cột đo, lựa 

chọn địa điểm, giám sát lắp đặt cột, lắp đặt các cảm biến cho 10 hệ thống, kết nối điện và vận 

hành hệ thống, giám sát tại chỗ hoạt động đo và thực hiện đánh giá tiềm năng gió và năng lượng 
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trong vòng một năm. Người đại diện và đầu mối liên lạc của Công ty PECC3 là ông Nguyễn 

Hoàng Dũng, Trưởng phòng Phát triển mạng lưới điện. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh đã được lựa chọn với nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện chương trình. Ông 

Khánh có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Công ty PECC3 trong quá trình thực hiện chương trình, 

bao gồm nhiệm vụ xây dựng báo cáo cuối cùng về 10 trạm đo gió. 

Công ty TNHH Nam Kinh là nhà sản xuất và lắp đặt cột đo trong nước. Người đại diện và đầu 

mối liên lạc của Công ty TNHH Nam Kinh là ông Phan Quốc Hào, Trưởng Ban Quản lý.  

Đánh giá nguồn tài nguyên gió ở An Ninh Đông dựa trên dữ liệu năm đầy đủ tại địa điểm đo, bắt 

đầu từ ngày được lắp đặt xong. Các dữ liệu tham khảo dài hạn tại các trạm khí tượng gần đó (nếu 

có) do chủ chương trình cung cấp. Hoạt động đánh giá được hỗ trợ bởi rất nhiều tài liệu kỹ thuật 

vốn là sản phẩm của các bước trước đó, và những tài liệu kỹ thuật này sẽ được trình bày trong 

các phần tiếp theo. 

Giống như các hoạt động trước đây, đánh giá nguồn tài nguyên gió nhận được sự hướng dẫn kỹ 

thuật của Công ty German ProfEC nhằm đảm bảo rằng đánh giá phù hợp với các tiêu chuẩn liên 

quan và phù hợp với thông lệ chung về đánh giá chuyên nghiệp nguồn tài nguyên gió.  

Bởi vì không thể dựa vào kiến thức hiện tại để dự đoán chi tiết nguồn tài nguyên gió trong tương 

lai (bao gồm cả ảnh hưởng của biến đổi khí hậu) nên giả thiết là nguồn tài nguyên gió dự kiến sẽ 

ở mức trung bình tương tự như mức của khoảng 10 đến 20 năm trước đây. 
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3 Phương pháp luận 

Hệ thống đo gió ở An Ninh Đông được đưa vào vận hành trong tháng 4/2012. Việc xây dựng và 

lắp ráp kết cấu cột đo do Công ty Nam Kinh thực hiện. Sau đó, các kỹ thuật viên của Công ty 

Nam Kinh và Công ty PECC3 đã phối hợp lắp đặt thiết bị đo (thiết bị và cảm biến). Việc dựng 

kết cấu và cảm biến đo theo các tiêu chuẩn cụ thể (IEC, IEA, MEASNET, v.v) đã được xác nhận 

thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ của Công ty German ProfEC trong quá trình lắp đặt 

hệ thống đo ở cột đầu tiên. Theo đó, đối với cột đo đầu tiên, Công ty German ProfEC đã làm 

việc tại địa điểm đo cùng với Công ty PECC3 và Công ty Nam Kinh và chuyển giao công nghệ 

trong quá trình làm. Hoạt động chuyển giao bao gồm hình thức tập huấn tại chỗ và hướng dẫn 

ghi chép thông tin/dữ liệu. Đối với các hệ thống tiếp theo, Công ty German ProfEC đã hỗ trợ các 

đối tác trong nước bằng cách giám sát từ xa quy trình lắp đặt và xem xét hồ sơ/tư liệu về công 

tác lắp đặt. 

Liên quan đến việc bố trí các thiết bị đo, có thể tham khảo báo cáo (đã được cung cấp) có tên sau 

đây: 

 Báo cáo lắp đặt các thiết bị đo gió ở trạm An Ninh Đông từ 16/04/2012. 

Về cơ bản, sự thành công về mặt kinh tế của một dự án điện gió chính là vấn đề sản lượng điện 

đạt được hàng năm. Sản lượng điện thường được tính toán trong quá trình lập kế hoạch dự án 

thông qua các đo đạc và mô hình dự toán sản lượng điện. Nếu năng suất điện dài hạn đạt được 

thấp hơn đáng kể so với con số dự kiến thì lợi nhuận giảm có thể dẫn đến sự phá sản về mặt tài 

chính của dự án. Do vậy, sự thành công về mặt kinh tế phụ thuộc vào khả năng đánh giá đáng tin 

cậy về sản lượng điện gió dài hạn. Cần phải dự báo sản lượng điện trung bình trong toàn bộ thời 

gian thực hiện (hoặc thời gian khấu hao) của một dự án trang trại điện gió với càng ít các yếu tố 

bất định càng tốt. 

Để có được một cơ sở đáng tin cậy cho đánh giá sản lượng điện dự kiến, cần phải tiến hành đo 

tốc độ gió trực tiếp tại địa điểm dự án. Hoạt động đo tốc độ gió cần phải được thực hiện ít nhất là 

trong một năm hoàn chỉnh. Khoảng thời gian một năm sẽ cho phép cung cấp thông tin cần thiết 

để xác định mức độ tương quan dài hạn và dự đoán khí hậu gió nói chung ở địa điểm đo:  

 Điều kiện gió tại các mực độ cao khác nhau tại địa điểm đo  

 Đo trong khoảng thời gian có đặc tính khí hậu hoàn chỉnh 

 Mức độ chiếm ưu thế của gió theo độ cao ở địa phương  

Nhược điểm của đo đạc này là chỉ giới hạn trong khoảng thời gian đo một năm và ở một vị trí địa 

lý duy nhất trong khu vực trang trại gió. Để khắc phục những vấn đề này trong phép đo ngắn 

hạn, cần phải thiết lập mối tương quan với điều kiện gió dài hạn ở bất cứ nơi nào có thể, và để 

xác định điều kiện gió cho toàn bộ khu vực trang trại gió, cần phải áp dụng một mô hình tính 

toán sản lượng điện.  

Cần phải tạo lập mối tương quan dài hạn để hạn chế ảnh hưởng của biến động tốc độ gió hàng 

năm. Nếu chương trình đo tốc độ gió được thực hiện trong năm có sản lượng điện trên mức trung 

bình thì sẽ dẫn đến tình trạng ước tính sản lượng điện dự kiến ở mức quá cao so với các điều 

kiện dài hạn. Ví dụ, nếu chương trình đo tốc độ gió được thực hiện trong năm có sản lượng điện 

cao hơn 10% so với mức trung bình thì việc ước tính sản lượng điện hàng năm (tức là đánh giá 
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hiệu quả kinh tế) sẽ căn cứ vào tình huống mà ở đó kết quả sẽ tốt hơn 10% so với điều kiện dài 

hạn. Vì vậy, một đánh giá đáng tin cậy về điều kiện tốc độ gió dài hạn là cực kỳ quan trọng đối 

với các dự án điện gió.  

Hình 1 cho thấy cách áp dụng đo ngắn hạn kết hợp với đo dài hạn. Thanh ngang phía trên là 

khoảng thời gian đo dài hạn được thực hiện tại Địa điểm tham chiếu trong một vài năm (ở đây là 

10 năm). Trên thanh ngang này có một phần nhỏ màu vàng cho thấy khoảng thời gian đo ngắn 

hạn (ở đây là một năm) được ghi lại trong khoảng thời gian giống hệt với đo ngắn hạn được thực 

hiện tại địa điểm trang trại điện gió đề xuất (Địa điểm dự đoán). Thanh ngang màu đỏ cho thấy 

khoảng thời gian ngắn hạn này tại Địa điểm dự đoán. Thanh ngang màu xanh lục ở dưới là dự 

đoán dài hạn có được từ việc sử dụng quy trình Đo - Tương quan - Dự đoán (viết tắt là quy trình 

MCP). 

Hình 1: Tương quan dài hạn của dữ liệu đo tốc độ gió theo quy trình MCP 

 

Trước hết, thiết lập mối tương quan giữa số liệu đo ngắn hạn được thực hiện tại Địa điểm dự báo 

với bộ dữ liệu thu thập tại Địa điểm tham chiếu (trạm đo dài hạn) trong cũng một khoảng thời 

gian, từ đó cho ra bộ tham số tương quan, trong đó sẽ kèm theo ít yếu tố bất định hơn và các điều 

kiện ổn định hơn trong quá trình đo tại Địa điểm tham chiếu. Trong bước thứ hai, dự đoán dài 

hạn được thực hiện đối với Địa điểm dự đoán bằng cách sử dụng bộ tham số tương quan đã tạo 

lập và các dữ liệu đo dài hạn có được từ Địa điểm tham chiếu. 

Tóm lại, cần ghi lại ba loại dữ liệu cho tương quan dài hạn: 

 Đo ngắn hạn tại Địa điểm dự đoán (khoảng thời gian một năm) 

 Đo dài hạn tại Địa điểm tham chiếu  

 Bộ dữ liệu ngắn hạn tại Địa điểm tham chiếu, được ghi lại trong cùng khoảng thời 

gian đo ngắn hạn tại Địa điểm dự đoán. 

 

Trạm đo dài hạn tại Địa điểm tham chiếu cần phải có thời gian lưu trữ số liệu ít nhất từ 5 đến 10 

năm và cần được đặt trong khu vực mà ở đó 

 Địa điểm tham chiếu: 

Đo dài hạn, bao gồm khoảng thời gian đo ngắn hạn 

94    95    96    97    98   99    00    01    02    03    04 

Địa điểm dự đoán: 

Dự đoán dài hạn 

94    95    96    97    98   99    00    01    02    03    04 

M 

C 

P 

 

 

Đo ngắn hạn 



Báo cáo cuối cùng  – Dự án Năng lượng Gió GIZ/MoIT 

9 | 4 4  

 

 Gần với địa điểm đo ngắn hạn 

 Có các điều kiện khí hậu gió tương tự (có khí hậu gió khu vực tương tự) 

Ở hầu hết các nước đều có chương trình đo tốc độ gió của các cơ quan khí tượng, sân bay hoặc 

các trạm quân sự. Các chương trình đo tốc độ gió này thường được thực hiện ở độ cao thấp so 

với mặt đất (thường ở độ cao từ 10m đến 15m so với mặt đất) và do đó bị ảnh hưởng rất nhiều 

bởi địa hình và vật cản xung quanh. Vì vậy, các chương trình đo tốc độ gió này có một nhược 

điểm lớn: chúng có độ chính xác hạn chế và không đại diện cho các độ cao lớn hơn. Ưu điểm 

chính của các chương trình đo này là dữ liệu được ghi lại trong một khoảng thời gian dài, thường 

là trong điều kiện hoạt động ổn định. Ưu điểm này khiến cho chúng trở nên phù hợp với tương 

quan lâu dài và liên kết dữ liệu miễn là dữ liệu được ghi lại trong điều kiện ổn định. 

Thật không may, đây không phải là trường hợp của Việt Nam vì hai lý do. Trước tiên, các trạm 

đo thường được đặt tại các thành phố, thị xã trong khi các địa điểm trong chương trình đo này lại 

ở khá xa. Vì vậy, các trạm này không có cùng chế độ khí hậu gió. Thứ hai, các trạm này chỉ có 

thể phục vụ đọc kết quả 4 lần/ngày, do đó không đáng tin cậy có thể lập mối tương quan. 

Nhược điểm này sẽ được đánh giá trong phần về các yếu tố bất định. 

3.1 Các yêu cầu được xem xét trong Phân tích tiềm năng gió 

Các hoạt động đo gió trong chương trình này đã được thực hiện một cách hiệu quả theo các 

chuẩn quốc tế hiện nay IEC 61400-121 [Nội dung tham khảo 1]. IEC 61400-121 là tiêu chuẩn đo 

kết quả giữa tốc độ gió và sản lượng điện năng của một tua-bin gió (đường cong PV). Do đó, 

hoạt động đo không chỉ đơn thuần là đo tốc độ gió mà còn là thu thập/lưu trữ dữ liệu cần thiết và 

đo điện năng của tua-bin. Tuy nhiên, vì cần phải có những báo cáo đáng tin cậy về điện năng của 

tua-bin gió nên tiêu chuẩn này đưa vào các yêu cầu được chấp nhận rộng rãi nhất liên quan đến 

đo tốc độ gió. 

3.1.1 Ghi chép tư liệu về trạm đo 

Để có thể đánh giá và xử lý dữ liệu đo một cách thích hợp và tại bất kỳ thời điểm nào, không thể 

thiếu hoạt động ghi chép tư liệu đầy đủ về hoạt động đo tốc độ gió. Do đó, Bảng 3 dưới đây trình 

bày những điểm quan trọng nhất đã được xem xét trong quá trình đo tốc độ gió. 

Vị trí chính xác của trạm đo  Vị trí địa lý, tọa độ UTM hoặc tọa độ chữ nhật 

tương tự 

Mô tả về bố trí/lắp đặt phục vụ hoạt động 

đo  
 Độ cao đo chính xác 

 Hướng cần và thiết bị đo hướng gió đánh dấu 

hướng bắc (khoảng cách thẳng góc với cực 

bắc)  

 Thiết bị ghi dữ liệu được sử dụng (máy ghi 

biểu đồ kiểu băng, máy ghi kỹ thuật số, v.v.) 

 Các thiết bị cảm biến được lắp đặt (nhiệt kế, áp 

kế, v.v.) trong đó bao gồm mã số nhận dạng  

Ghi chép tư liệu về thời gian không đo 

trong quá trình lưu giữ dữ liệu  
 Tổng số giờ không đo trong năm 

 Độ dài mỗi lần không đo  
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Thông tin chi tiết về những thay đổi trang 

thiết bị đo  
 Xây dựng lại 

 Chuyển địa điểm 

 Thay đổi vùng xung quanh 

Bảng dữ liệu (nếu có)  Dữ liệu hiệu chỉnh về các thiết bị cảm biến đo 

được sử dụng  

 Thay đổi về đường cong và tham số hiệu chỉnh 

 Số lượng báo cáo hiệu chỉnh 

Bảng 3: Đề xuất ghi chép tư liệu về trạm đo 

 

3.1.2 Cột đo gió 

Bản thân cột đo gió cũng đã tác động đến hướng gió. Tác động này đã được hạn chế ở mức tối 

thiểu. Các máy đo gió được lắp đặt trên cột theo cách thức để có thể hạn chế tối thiểu nhất tác 

động của cột đo gió và cần (boom). Do đó, máy đo gió đã được lắp đặt ở khoảng cách tối thiểu 

cần thiết so với tháp. Trong quá trình hiệu chỉnh máy đo gió, trục gắn của các máy đo gió được 

đảm bảo trùng khớp với cách lắp đặt ngoài trời sau này về cơ chế điều chỉnh và đường kính. 

Cáp điện của cảm biến đã được bảo vệ chống lại ảnh hưởng của thời tiết và mài mòn cơ học. Cáp 

được đặt trong các ống của trục và được gắn cố định vào cột đo gió bằng các mấu nối có khoảng 

cách ngắn. 

3.1.3 Cần (Cần ngang) 

Cần đo là cần thiết khi thực hiện đo gió, được lắp đặt ở các độ cao khác chứ không phải chỉ ở 

đầu cột đo gió. Khoảng cách giữa cột đo gió và máy đo gió đã được giữ ở mức dài hơn sáu lần 

đường kính tháp lưới của cột đo gió [Nội dung Ref. 2]. 

3.1.4 Chiều cao tháp và chiều cao đo gió 

Chiều cao đo gió lý tưởng chính là chiều cao trục tua-bin gió được đề xuất lắp đặt.  

3.1.5 Khoảng thời gian thực hiện chương trình đo gió 

Chương trình đo sử dụng cột đo gió đã được thực hiện trong khoảng thời gian một năm, phù hợp 

với các tiêu chuẩn liên quan và phù hợp với thông lệ chung về đánh giá nguồn tài nguyên gió 

một cách chuyên nghiệp. Sau đó, chương trình đã được gia hạn thêm một năm. Đo trong một 

khoảng thời gian dài hơn sẽ giúp làm giảm những yếu tố bất định trong dự đoán sản lượng điện. 

Tuy nhiên, như đã nói ở phần trên, báo cáo này chỉ sử dụng bộ số liệu trong một năm. 

3.1.6 Trang thiết bị 

Đo tốc độ gió được thực hiện trong một khoảng thời gian dài ( một năm). Vì vậy, các thiết bị 

cảm biến được lựa chọn phải phù hợp để sử dụng lâu dài. Các thiết bị này thậm chí có thể hoạt 

động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các thiết bị bao gồm các linh kiện có chất lượng cao 

và các đặc tính đáng tin cậy. Sai số 1% về tốc độ gió đồng nghĩa với sai số sản lượng điện từ 2% 

đến 3%. Vì lý do này, các thiết bị đo gió và cánh quạt gió đã được hiệu chỉnh trong khí động lực 

(wind tunnel) cho phù hợp với các mục đích về điện gió. Bảng dữ liệu và dữ liệu hiệu chỉnh của 

cảm biến đã được ghi lại và có thể đọc trong Phụ lục E-H. 
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3.1.7 Lưu trữ dữ liệu 

Chuỗi thời gian được ghi lại bao gồm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị tối thiểu và giá trị 

tối đa cho trung bình 10 phút. Khoảng thời gian lấy mẫu là 1/s (1Hz) theo [Nội dung Ref. 1]. 

Về nguyên tắc, việc truyền và đọc các dữ liệu đo gió có thể được thực hiện theo hai cách, đó là 

đọc bằng mắt thường tại địa điểm đo và kết nối trực tiếp từ máy tính xách tay đến thiết bị thu 

thập và lưu trữ dữ liệu hoặc truyền dữ liệu GSM bằng điện thoại di động. Trong chương trình 

hiện nay, các địa điểm nằm ở xa (so với TP Hồ Chí Minh) được cài đặt hệ thống truyền dữ liệu 

GSM bằng điện thoại di động (tất cả có 5 điểm). Trước đó, tín hiệu viễn thông tại các địa điểm 

đã được kiểm tra để đảm bảo vận hành hệ thống. 

3.1.8 Bảo trì và giám sát trạm đo gió 

Để có được bảo đảm dữ liệu đo gió đầy đủ, công tác kiểm tra và bảo trì trạm đo và dữ liệu đo đã 

được thực hiện mỗi quý một lần. Do ảnh hưởng liên tục của thời tiết, cột đo gió và các cảm biến 

có thể bị hao mòn tự nhiên và bị hỏng. 
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4 Kết quả đo 

Bảng 4 dưới đây biểu thị thời điểm bắt đầu hoạt động ở mỗi địa điểm đo. Thời điểm kết thúc 

chính là thời điểm kết thúc đánh giá của báo cáo cuối cùng này. 

Địa điểm Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 

An Ninh Đông 16.04.2012 15:40 12.04.2013 08:40 

Bảng 4: Khoảng thời gian đánh giá dữ liệu đo gió 

Bảng 5 – Error! Reference source not found.6 dưới đây cho thấy các tham số liên quan chính 

đến đặc điểm khí hậu gió của mỗi địa điểm đo. Giá trị tốc độ gió trong báo cáo này cho thấy giá 

trị trung bình hàm Weibull. Đối với một số đánh giá được thực hiện hàng tháng, đã không thể áp 

dụng hàm Weibull bởi vì không phải tất cả các khu vực đều có đủ số dữ liệu đo hướng gió chủ 

đạo (không có gió thổi theo các hướng này) hoặc tốc độ gió đo được quá cao để có thể xác định 

nguồn gốc chính xác của hàm Weibull. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đối với đánh giá 

hàng năm (đánh giá hàng năm liên quan đến tính toán sản lượng điện) bởi vì trong khoảng thời 

gian này, hàm Weibull có thể áp dụng cho tất cả các trạm và các cung góc phương vị. 
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Bảng 5 dưới đây cho thấy hướng, chủng loại, số seri và tham số hiệu chỉnh của thiết bị đo gió sử 

dụng tại trạm An Ninh Đông. 

Cảm biến Chủng loại Số seri Số hiệu 

chỉnh 

H.a.g.l. 

[m] 

Hướng 

cần quay 

[°] 

Nhãn 

mác ghi 

phía 

bắc [°] / 

Khoảng 

cách 

thẳng 

góc 

Độ xiên Khoảng 

cách 

thẳng 

góc 

An Ninh 

Đông 

Tọa độ (UTM WGS84) X / Y: 314651.00 / 1469768.00 

Thiết bị đo 

gió trên 

cùng  

Thies Loại 1 11102440 10/8191 80 - - 0,04590 0,232 

Thiết bị đo 

gió ở giữa 
Thies Loại 1 11102438 10/8193 60 - - 0.04580 0,268 

Thiết bị đo 

gió dưới 

cùng 

Thies Loại 1 11102436 10/8195 40 - - 0,04582 0,245 

Thiết bị đo 

hướng gió 

Hướng gió 

Thies4.3128.00.xxx 
11100816 - 80 315 135 - - 

Thiết bị thu 

thập và lưu 

trữ dữ liệu 

Ammonit Meteo32 C100648  6 - - - - 

Nhiệt kế 1 P6312   14 - - - - 

Máy đo độ 

ẩm 1 
P6312   14 - - - - 

Áp kế Áp kế AB60   6 - - - - 

Bảng 5: Hướng, chủng loại, số seri và tham số hiệu chỉnh của thiết bị đo gió sử dụng tại trạm An Ninh Đông  
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Về lỗi hệ thống, không có dữ liệu được ghi lại từ máy đo gió trên cùng (lắp đặt ở độ cao 80 m) từ 

ngày 07/12/2012 đến 12/4/2013 do mất cáp.  

Đã cố gắng điền các dữ liệu còn thiếu bằng cách sử dụng dữ liệu đạt chuẩn đo được ở các độ cao 

khác. Phương pháp tiếp cận áp dụng ở đây là trước hết tạo lập quan hệ giữa dữ liệu gió ở hai độ 

cao, thường thì thể hiện bằng một phương trình tuyến tính. Sau đó, áp dụng quan hệ này để tính 

dữ liệu bị mất bằng cách dùng dữ liệu đạt chuẩn đo được ở các độ cao khác. Cụ thể đối với trạm 

đo hiện tại, dữ liệu bị mất ở độ cao 80 m đã được thay thế bằng dữ liệu đo được ở độ cao 60 m. 

Bằng cách này đã có được bộ dữ liệu trong một năm hoàn chỉnh. Phương pháp tiếp cận chi tiết 

được trình bày trong phần phụ lục. 

Một bảng tóm tắt kết quả đo dựa trên bộ dữ liệu hoàn chỉnh trong một năm được trình bày dưới 

đây, và bảng chi tiết các kết quả này được nêu trong phần Phụ lục. Các số màu đỏ là dữ liệu suy 

ra, còn các số màu đen là dữ liệu đo được.  

Số lượng 
Tháng/đơn 

vị 
12/4 12/5 12/6 12/7 

12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 13/1 13/2 13/3 13/4 Tổng 

80 m 

Tốc độ gió [m/s] 4,46 4,62 8,14 6,85 7,09 4,41 5,80 4,95 7,12 6,83 6,80 4,92 4,85 6,03 

Tham số Weibull A [m/s] 4,99 5,23 9,21 7,73 7,99 4,97 6,55 5,62 8,05 7,67 7,70 5,56 5,47 6,82 

Tham số Weibull k [-] 1,64 2,04 2,16 2,24 2,56 2,59 2,43 1,96 2,42 2,93 2,06 1,94 1,84 2,02 

Cường độ nhiễu loạn [-] 0,114 

60 m 

Tốc độ gió [m/s] 4,23 4,45 7,92 6,66 6,88 4,28 5,63 4,89 6,97 6,67 6,66 4,75 4,64 5,86 

Tham số Weibull A [m/s] 4,74 5,02 8,95 7,52 7,76 4,82 6,39 5,54 7,88 7,49 7,55 5,38 5,23 6,63 

Tham số Weibull k [-] 1,63 2,03 2,12 2,20 2,49 2,57 2,36 1,98 2,38 2,87 2,04 1,93 1,82 2,00 

Cường độ nhiễu loạn [-] 0,123 

40 m 

Tốc độ gió [m/s] 3,91 4,10 7,30 6,15 6,33 4,02 5,35 4,71 6,65 6,27 6,40 4,45 4,35 5,50 

Tham số Weibull A [m/s] 4,38 4,63 8,25 6,95 7,14 4,54 6,06 5,34 7,53 7,06 7,25 5,04 4,90 6,22 

Tham số Weibull k [-] 1,63 1,99 2,08 2,15 2,42 2,49 2,27 1,95 2,33 2,74 2,00 1,87 1,80 1,96 

Cường độ nhiễu loạn [-] 0,140 

Các tham số khí tượng bổ sung 

Nhiệt độ 14m [°C] 27,51 

Áp suất 6m [hPa]  1009,0 

Độ ẩm tương đối 14m [%] 81,10 

Bảng 6: Số liệu trung bình hàng tháng về các đặc điểm khí tượng gió ở An Ninh Đông  

 

Kết quả là, từ 16.4.2012 đến 12.04.2013, tốc độ gió trung bình ghi nhận được ở độ cao 80 m là 

6,03 m/s. Hướng gió chính là giữa 45-75
0
 và 255-285

0
. Tốc độ gió được phân bố theo phương 

trình Weibull với tham số A = 6,82 m/s và k = 2,02. 

Theo số liệu trung bình, gió mạnh vào ban ngày và yếu vào ban đêm. Đây là đặc tính mong 

muốn vì nó có thể góp phần đáp ứng nhu cầu giờ cao điểm buổi trưa hiện đang trở nên cao hơn 

nhu cầu giờ cao điểm buổi tối. Vào giờ cao điểm buổi trưa, lượng tiêu thụ cho ngành thương mại 

và công nghiệp đang tăng lên. 

Mặc dù có những đặc tính nổi bật như vậy nhưng theo phân loại trong ngành điện gió, tốc độ gió 

này chỉ ở mức "trung bình" và không quá hấp dẫn trừ phi chương trình đo gió được thực hiện 

trong năm có tốc độ gió thấp - chủ đề này sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo. 
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5 Điều chỉnh dài hạn 

Ở trên là kết quả đo gió trong vòng một năm từ 16/04/2012 đến 12/04/2013, và kết quả này có 

thể không thực sự phản ánh khí hậu gió dài hạn tại địa điểm đo. Vì vậy, việc điều chỉnh dài hạn 

các kết quả là cần thiết. Thật không may, nỗ lực này đã không thành công do thiếu dữ liệu dài 

hạn phù hợp và cần thiết cho việc áp dụng quy trình MCP. Chỉ có sẵn các dữ liệu dài hạn từ các 

trạm khí tượng và các dữ liệu này không tốt về chất lượng và số lượng. Gió được đo ở các thành 

phố hoặc thị xã ở độ cao 10 m và thường chỉ được đọc 4 lần/ngày trong khi quy trình MCP yêu 

cầu phải đo trong điều kiện khí hậu tương tự với khoảng thời gian có thể so sánh được, lý tưởng 

là trung bình 10 phút hoặc 1 giờ đo một lần. 

Dữ liệu gió theo tháng từ các nguồn này không cho thấy mối tương quan để có thể áp dụng một 

quy trình MCP đơn giản. Về vấn đề này, dữ liệu khí tượng trung bình hàng năm từ các trạm khí 

tượng xung quanh đã được nghiên cứu để có thể hiểu được mức độ biến thiên. 

Hình dưới đây cho thấy tốc độ gió hàng năm từ năm 2002 đến năm 2012 tại trạm Tuy Hòa, cách 

địa điểm đo gần nhất khoảng 34 km về phía nam. Nó cho thấy rằng, độ biến thiên của dữ liệu gió 

hàng năm không lớn hơn ± 8,6% giá trị trung bình dài hạn của tất cả các năm. Con số ± 8,6% 

này có thể được coi là giá trị tuyệt đối của sự biến thiên tốc độ gió hàng năm. Điều đó có nghĩa 

là tốc độ gió hàng năm trong tương lai sẽ không vượt ra ngoài phạm vi này. 

 

Giả định rằng độ biến thiên này là đúng trong điều kiện khí hậu gió khu vực (bao gồm cả địa 

điểm đo) và không nhất thiết phải đúng như vậy khi xét đến mối tương quan, khi đó có thể cho 

rằng tốc độ gió đo được ở trên (± 8,6%) là giá trị trung bình dài hạn.  

Mặc dù phương pháp tiếp cận này không thể giúp khẳng định rằng liệu dữ liệu đo được có lớn 

hơn hoặc nhỏ hơn 8,6% mức độ trung bình dài hạn hay không, nhưng trong điều kiện tuyệt đối, 

con số này là cần thiết với tư cách là nhân tố đầu vào của hoạt động đánh giá yếu tố bất định, và 

tiếp theo là dự đoán sản lượng điện như được trình bày trong phần tiếp theo. Rõ ràng là sẽ giảm 

thiểu được các yếu tố bất định nếu có nguồn dữ liệu dài hạn đáng tin cậy. Trên thực tế, vấn đề 

này đã được giải quyết bằng cách quyết định gia hạn chương trình đo gió thêm một năm. 
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6 Các yếu tố bất định của chương trình đo gió 

Khi tiến hành đo dữ liệu về tốc độ gió, vì nhiều lý do khác nhau mà có thể dẫn đến các yếu tố bất 

định liên quan đến dữ liệu được đo. Trong chương trình đo gió, đã cố gắng giảm thiểu các yếu tố 

bất định bằng cách áp dụng tiêu chuẩn và quy trình được công nhận về thiết bị đo, lắp đặt thiết 

bị, kết cấu cột đo cũng như phương pháp kiểm tra và điều chỉnh dữ liệu. Hơn nữa, thiết bị đo gió 

hiệu chỉnh cũng đã được sử dụng. Tuy nhiên, kể cả như vậy thì cũng không có nghĩa là yếu tố 

bất định có thể bằng 0. Những yếu tố bất định này có thể mang tính chất hệ thống hoặc thống kê. 

Các yếu tố bất định thuộc về độ biến thiên dài hạn là sai biệt có thể xảy ra về đặc điểm gió trong 

khoảng thời gian đo so với giá trị dài hạn và là bất cứ yếu tố bất định nào về hệ thống và thống 

kê do quy trình điền các dữ liệu còn thiếu tạo ra.  

Bảng 7 cho thấy các yếu tố bất định tương đối liên quan đến cơ sở dữ liệu gió ở An Ninh Đông: 

Yếu tố bất định Nhận xét 

Mức độ bất 

định về tốc 

độ gió [%] 

Đo tốc độ gió   

Hiệu chỉnh máy đo gió 
Mức độ bất định áp dụng cho toàn bộ khoảng 

hiệu chỉnh trong động lực học  
1,72 % 

Ảnh hưởng của cần lắp thiết bị đo gió 

- Méo dạng luồng gió 

- Hiệu ứng che bóng 

Cần lắp thiết bị đo gió không lý tưởng 
 

0,6% 

0,5% 

Đặc tính tương đối của máy đo gió  

Sự bất định của việc điều chỉnh tốc độ quá cao 

do đặc tính khí động học, bao gồm các hiệu ứng 

khác về thuộc tính máy đo gió  

0,94% 

Biến thiên dài hạn 

Độ bất định ước tính do sai biệt có thể xảy ra về 

đặc điểm gió trong giai đoạn đo so với giá trị dài 

hạn và sai biệt có thể xảy ra về đặc điểm gió 

trong giai đoạn đo so với giai đoạn bị thiếu số 

liệu được điền bằng các giá trị thống kê trung 

bình 

8,6% 

Thu thập dữ liệu liên quan đến tốc độ gió trung 

bình  
Độ bất định của quá trình ghi chép số liệu  0,1 % 

Tổng mức độ bất định của cơ sở dữ liệu gió   8,86% 

Bảng 7: Độ bất định tương đối của dữ liệu khí tượng liên quan đến tốc độ gió tại trạm An Ninh Đông. Tất cả các giá 

trị cho thấy độ bất định chuẩn phù hợp với quy định của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế1. 

Tổng mức độ bất định 8,86% như ước tính ở trên là tương đối cao khi nguyên nhân lớn nhất là 

thiếu dữ liệu dài hạn phù hợp. Chính vì vậy đã quyết định gia hạn chương trình đo thêm một năm 

nữa. Với việc gia hạn này, hoạt động đánh giá sẽ có thêm cơ sở, cho phép có những kết luận phù 

hợp hơn về tiềm năng gió tại địa điểm đo.  

 

                                                 
1
 Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế, Hướng dẫn về mô tả độ bất định trong do lường, 1995 
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7 Phân tích và đánh giá chi tiết dữ liệu đo gió  

Một báo cáo phân tích chi tiết cho mỗi độ cao đo gió được trình bày trong Phụ lục A. 

Các yếu tố quan trọng mô tả đặc tính của khí hậu gió tại địa điểm đo và Phụ lục tương ứng được 

mô tả dưới đây.  

Độ cao đo gió 

Vấn đề phân tích 
80m 60m 40m 

Thống kê hồ sơ I II III 

Phân bố tần suất hướng 

gió ở độ cao 80 m 
IV 

Phân bố tần suất tốc độ 

gió 
V VI VII 

Biến trình tốc độ gió 

(80m) và hướng gió 

(80m) qua các ngày  

VIII 

Biến trình tốc độ gió 

(80m) và hướng gió 

(80m) qua các tháng 

IX 

Bảng 4: Phân tích và đánh giá dữ liệu gió cho tất cả các trạm đo trong Phụ lục A 
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Phụ lục A – Phân tích và đánh giá chi tiết dữ liệu đo gió  

I-Thống kê dữ liệu đo 

80m height 

Day 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 1.13 2.13 3.13 4.13 

1 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

2 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

3 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 0 1 0 0 

4 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 0 1 0 0 

5 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

6 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

7 

 

144 144 144 144 144 144 144 106 0 0 1 0 

8 

 

144 144 144 144 144 144 144 38 0 0 0 11 

9 

 

144 144 144 144 144 144 144 1 0 0 0 0 

10 

 

144 144 144 144 144 144 144 2 0 0 0 0 

11 

 

144 144 144 144 144 144 144 28 0 0 0 0 

12 

 

144 144 144 144 144 144 144 1 0 1 0 0 

13 

 

144 144 144 144 144 144 139 0 0 0 0 

 14 

 

144 144 144 144 144 144 71 3 0 0 0 

 15 

 

144 144 144 144 144 144 4 2 0 0 0 

 16 50 144 144 144 144 144 144 42 56 0 0 0 

 17 144 144 144 144 144 144 144 127 76 0 0 0 

 18 144 144 144 144 144 144 144 31 52 0 0 0 

 19 144 144 144 144 144 144 144 21 59 0 0 0 

 20 144 144 144 144 144 144 144 144 63 0 0 0 

 21 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 22 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 23 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 24 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 25 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 1 0 

 26 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 27 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 28 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 29 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 30 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 0 0 

 31 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0 0 0 

 % 47.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 86.7 30.3 0.0 0.1 0.0 0.3 
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60m height 

Day 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 1.13 2.13 3.13 4.13 

1 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

2 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

3 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

4 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

5 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

6 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

7 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

8 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

9 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 142 

10 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

11 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

12 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 53 

13 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 14 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 15 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 16 50 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 17 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 18 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 19 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 20 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 21 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 22 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 23 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 24 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 25 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 26 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 27 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 28 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 29 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 0 144 

 30 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 0 144 

 31 0 144 0 144 144 0 144 0 144 144 0 144 

 % 47.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 37.8 
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40m height 

Day 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 1.13 2.13 3.13 4.13 

1 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

2 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

3 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

4 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

5 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

6 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

7 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

8 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 143 144 144 

9 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 143 

10 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

11 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

12 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 53 

13 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 14 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 15 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 16 50 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 17 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 18 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 19 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 20 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 21 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 22 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 23 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 24 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 25 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 26 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 27 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 28 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 29 144 144 144 144 143 144 144 144 144 144 0 144 

 30 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 0 144 

 31 0 144 0 144 144 0 144 0 144 144 0 144 

 % 47.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 37.9 
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II- Phân bố tần suất hướng gió ở độ cao 80 m 
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III-Phân bố tần suất tốc độ gió ở độ cao 80 m tại trạm An Ninh Đông 

 

 

Frequency Distribution of Wind Speed at 60 m height at An Ninh Dong Station 
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Frequency Distribution of Wind Speed at 40 m height at An Ninh Dong Station 

 

 

IV-Hành trình tốc độ gió ở độ cao 80m, 60m và 40m qua các ngày tại trạm An Ninh Đông  
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V-Course of Wind Speed 80m and Wind Direction 80m over the months at An Ninh Dong 

Station 

 

Phụ lục B – Bảng hiệu chỉnh An Ninh Đông 

An Ninh Dong Thies 1
st
 Class Anemometer at 80m:  
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An Ninh Dong Thies 1
st
 Class Anemometer at 60m: 
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An Ninh Dong Thies 1
st
 Class Anemometer at 40m: 
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Phụ lục C – Điền dữ liệu còn thiếu 

A.  Điền dữ liệu còn thiếu ở độ cao 80m  

Như đã báo cáo trong phần trước, máy đo gió ở độ cao 80 m đã không ghi lại dữ liệu từ 

07/12/2012 đến 12/4/2013 do mất cáp. Vì vậy, đã cố gắng điền các dữ liệu còn thiếu bằng cách 

sử dụng dữ liệu đạt chuẩn đo được ở các độ cao khác, trong trường hợp này là dữ liệu gió ở độ 

cao 60 m. Phương pháp tiếp cận áp dụng ở đây là trước hết tạo lập quan hệ giữa dữ liệu gió ở hai 

độ cao, thường thì thể hiện bằng một phương trình tuyến tính. Sau đó, áp dụng quan hệ này để 

tính dữ liệu bị mất bằng cách dùng dữ liệu đạt chuẩn đo được ở các độ cao khác.  

V80 =a.V60±b     (Eq. 1) 

Trong đó 

 V80: tốc độ gió được đo ở độ cao 80 m  

 a: tham số độ dốc  

 b: tham số khoảng cách thẳng góc 

Cách tiếp cận này đã được thực hiện riêng cho 12 cung hướng ở mỗi 30
0
. Kết quả tạo ra cho dữ 

liệu tốc độ gió ở độ cao 80 m theo cung hướng được trình bày dưới đây.  

TT Góc Tốc độ gió Ký hiệu 

Tham số 

a 

Tham số 

b 

1 15° - 45° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.020 -0.0838 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1.010 -0.0446 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.020 -0.0163 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.955 -0.00168 

2 45° - 75° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.02 -0.0914 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1.01 -0.112 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.04 -0.0791 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.92 0.0172 

3 75° - 105° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.04 -0.159 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1.02 -0.156 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.06 -0.124 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.948 0.00412 

4 105° - 135° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.02 -0.0402 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 0.9706 0.0981 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.03 0.0404 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.94 0.00484 

5 135° - 165° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.03 0.185 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1 0.247 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.03 0.348 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.919 0.0382 

6 165° - 195° 
Tốc độ gió trung bình VTB80 1.06 0.0816 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1.02 0.131 
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TT Góc Tốc độ gió Ký hiệu 

Tham số 

a 

Tham số 

b 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.13 0.0817 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.938 0.00113 

7 195° - 225° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.03 0.108 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1.01 0.148 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.05 0.131 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.918 0.0253 

8 225° - 255° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1 0.175 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 0.99 0.248 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1 0.249 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.949 0.0321 

9 255° - 285° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.01 0.093 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 0.993 0.159 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.05 0.311 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.902 0.039 

10 285° - 315° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.05 -0.0288 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1.01 0.0527 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.12 0.00236 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.891 0.00289 

11 315° - 345° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.07 0.154 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1.05 0.0751 

Tốc độ gió cực đại VMin80 1.07 0.113 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.876 0.0425 

12 345° - 15° 

Tốc độ gió trung bình VTB80 1.01 0.138 

Tốc độ gió nhỏ nhất VMax80 1 0.141 

Tốc độ gió cực đại VMin80 0.994 0.283 

Độ lệch tiêu chuẩn VSig80 0.911 0.0253 

 

B. Dữ liệu gió sau khi phục hồi 

Sau đó, áp dụng các phương trình lập ở trên vào dữ liệu đo ở độ cao 60m để suy ra dữ liệu thiếu 

ở độ cao 80. Các kết quả được trình bày dưới đây (màu đỏ) 

Bảng: Dữ liệu gió trung bình hàng tháng ở độ cao 80m sau khi phục hồi  

Tham số 
Tháng/ 

Đơn vị 

Tư 

 12 

Năm 

12 

Sáu 

12 

Bảy 

12 

Tám 

12 

Chín 

12 

Mười 

12 

Mười 

Một 

 12 

Mười 

Hai 

 12 

Một 

13 

Hai 

13 

Ba 

13 

Tư 

13 

total 

80 m 

Tốc độ gió [m/s] 4.46 4.62 8.14 6.85 7.09 4.41 5.80 4.95 7.12 6.83 6.80 4.92 4.85 6.03 

Tham số Weibull A [m/s] 4.99 5.23 9.21 7.73 7.99 4.97 6.55 5.62 8.05 7.67 7.70 5.56 5.47 6.82 

Tham số Weibull k [-] 1.64 2.04 2.16 2.24 2.56 2.59 2.43 1.96 2.42 2.93 2.06 1.94 1.84 2.02 

Cường độ rối [-] 0.114 

 


